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Spezifikationen [“5 Safety
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SENTIRdge SENTIRdge
1525 TT 15.25TTLi
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ASGSicherheits
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ASESafletycontact —> Li: Einseitig nach inne
edges Singlesidedinwards
Profilbreite
Prellce Material/material
T. TPE
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Spezifikattonen AB[ safety
Specifications

SENTIRdge SENTIRage
1525 TT 15.25TTLi

44

23,5

Max. Lieferlange:

Max.deliverylength: 2

DimenSionek I5mMmWx235mmH

Dimensions
EN ISO 138556
Zertifizierung: EN 12978
Certificates EN ISO 1384D
UL 325

edge




TechmnschédDaten “5“ safety
Jechmteadata

Allgemeine Daten General Data
SENTIRdge
Typ 15,95 T Type
ArtiketNummer 15020640 Article Na
Material TPE Material
Materialharte 68 ShoreA Materialhardness
Max. Lieferlange 25m Deliverlength
Gewicht kg/m 0,21 Weightkg/m
IP65
Schutzart (IP 68 orreques} Enclosure
Schaltspiele 10.000 SwitchingCycles
Schaltwinkel 2x 45° SwitchingAngle
Betatigungswiderstand g 500 Qh m Actuationresistance
Elek Belastbarkeit 24 VIOmA Electricakapacity
Betriebstemperatur -10°CA 50°C Operatingemperature
Max. Temperaturbereich -25°CA 75°C Max.temperatureange
Max Lange mehrerer 100 m Max. length of severd
Kontaktleisten contact edges|
Max. Reihenschaltung der 5 Kontaktleisten Max. series connection qf
Kontaktleiste the contact edged
Inaktiver Bereich mit héher Inactive end regiowith
. 30mm .

15 K.raften. : : higher forcgs
Fingersicherheit 0°CA 50°C Finger protection
Leitung LIY11lY 2x0,34 mm Connectiorcables
Material Leitung PUR matt schwar. Cable materia

Kennwerte fur Priftemperatur +20C
0 ng . B 2 Mafe in mm, Toleranzen nach DIN ISOBBQsse E2
C‘haracz‘er/sz‘/cs‘or test 1‘9/77[79/an/9+20 (03 Dimension in mnioleranceaccordingo DIN ISO 3302classE2

PrUf-GeSChWIndlgkelt 10 mm/s Priifung nacBIN EN ISO 13836Priifkérper rund 80mm, Betatigungspunkf@g)p20iC

Test Speed 10 mm/s TestediccordingdIN EN 1SO 13886Test Unitound80mm,ActuatingPoint C3Temp 20°C
Betatigungskraft R FIN] c
(ActuationForce & 43’0 N 550 52 7
[Ansprechweg ¢ 37 =
Actuationdistancec £ mm Z:g B1 4
Nachlaufweg d bis 250 N -

150 —
Overtravel distance d to 250 N 7'6 mm - A - - -
Nachlaufweg f bis 400 N 9.3 mm ?T
Overtravellistancef to 400 N ) < g = d g 12 16 Sl
Nachlaufweg ke bis 600 N e
Overtravel distancedito 600 N 10'9 mm 5
Pruf-Geschwindigkeit 100 mm/s Priifung nacIN EN ISO 13886Priifkorper rund 80mm, Betétigungspunk@gip204C
Te. SFSpeed 100 mm/s TestediccordingdIN EN /SO 13886Test Unitound80mm,ActuatingPoint C3Temp23C
Betatigungskraft A FIN] c
ActuationForce & 52’9 N 550 /7

450
lAnsprechweg ¢
Actuationdistancec 5’2 mm zzg 7| B
Nachlaufweg d bis 250 N - B1

150 =
Overtravel distance d to 250 N 6,4 mm 50 e
Nachlaufweg f bis 400 N 7.8 mm . I 8 e o
Overtravellistancef to 400 N ) < = d S
Nachlaufweg kc bis 600 N 9.2 T ;
Overtravel distancedito 600 N < mm .
PrUf-GeSChWIndlgkelt 200 mm/s Priifung nacBIN EN ISO 13826Priifkorper rund 80mm, Betéligungspunkﬂ@ﬂ]pz(léc
Jest Speed 200 mmy/s TestediccordingDIN EN /SO 13886Test Unitound80mm ActuatingPoint C3Temp 23:C
Betétigungskraft A FIN] ©
(ActuationForce & 819N So0 /
lAnsprechweg ¢ 6.5 mm ::g
Actuationdistancec 0 250 7|82
Nachlaufweg d bis 250 N P

150 -
Overtravel distance d to 250 N 4,8 mm © e
Nachlaufweg f bis 400 N
Overtravediistancef to 400 N 6,2 mm . 2 — - 10 sl
Nachlaufweg kc bis 600 N 7.4 T :
Overtravel distancedito 600 N 4mm -

Die Reaktionszeit der angeschlossenen Auswertelektronik beeinflusst die ermittelten Nachlaufwege der Kontakileiste.
Theresponsdime of the usedcontroller affects the measuredbvertraveldistancesof the conctactedge

Vorlaufige DateaTechnische Anderungen vorbehalten
e g e Data on @rovisionabasisd Technicathangeseserved




TechmnsechédDaten “5|]Saf_etv
Jecihntealala

Allgemeine Daten General Data
SENTIRdge
Typ 1525111 Type
ArtiketNummer 15020620 Article Na
Material TPE Material
Materialharte 68 ShoreA Materialhardness
Max. Lieferlange 25 m Deliverlength
Gewicht kg/m 0,22 Weightkg/m
IP65
Schutzart (IP 68 orreques} Enclosure
Schaltspiele 10.000 SwitchingCycles
Schaltwinkel 2x 45° SwitchingAngle
Betatigungswiderstand g 500 dh m Actuationresistance
Elek Belastbarkeit 24 VIOmA Electricakapacity
Betriebstemperatur -10°CA 50°C Operatingemperature
Max. Temperaturbereich -25°CA 75°C Max.temperatureange
Max Lange mehrerer 100 m Max. length of severd
Kontaktleisten contact edges|
Max. Reihenschaltung der 5 Kontaktleisten Max. series connection qf
Kontaktleiste the contact edged
Inaktiver Bereich mit héher Inactive end regiowith
. 30mm .

15 K.raften. : : higher forcgs
Fingersicherheit 0°CA 50°C Finger protection
Leitung LIY11lY 2x0,34 mm Connectiorcables
Material Leitung PUR matt schwar. Cable materia

Kennwerte fur Priftemperatur +20C
0 ng 2 Mafe in mm, Toleranzen nach DIN ISOBBQsse E2
Ch&/’&Cl‘E’/’/SZ‘/CS‘Of test 1‘9/77[79/’an[€+20 (03 Dimension in mnioleranceaccordingo DIN ISO 3302classE2

Prif-Geschwindigkeit 10 mm/s

Priifung nacBIN EN ISO 13836Priifkérper rund 80mm, Betatigungspunkf@g)p20iC

Test .S‘peed 10 mm/s TestediccordingDIN EN /SO 13886Test Unitound80mm ActuatingPoint C3Temp 23:C
Betatigungskraft R FIN] c
| ActuationForce & 26’4 N 550 52 7
lAnsprechweg ¢ 20 AElY
Actuationdistancec ,Umm Z:g B1 ,
Nachlaufweg d bis 250 N =

150 -
Overtravel distance d to 250 N 9,3 mm - A == -
Nachlaufweg f bis 400 N 11.2 mm ﬁ'
Overtravellistancef to 400 N 0 C g = L g 2 e s ]
Nachlaufweg ke bis 600 N e
Overtravel distancedito 600 N 12'8 mm o
Praf-Geschwindigkeit 100 mm/s Priifung nacBIN EN 1SO 13886Priifkorper rund 80mm, Betétigungspunkf@B)p20,C
Test Speed 100 /77/7]/5 TestediccordingDIN EN /SO 13886Test Unitound80mm ActuatingPoint C3Temp 23:C
Betatigungskraft R FN] ©
| ActuationForce & 67,8N SR w 7
lAnsprechweg ¢ 35 ;ig
Actuationdistancec 0 MM - Bl &
Nachlaufweg d bis 250 N -

150 -
Overtravel distance d to 250 N 7'0 mm - -=a
Nachlaufweg f bis 400 N 9.2 mm : K A e
Overtravedlistancef to 400 N J = d .
Nachlaufweg kc bis 600 N T .
Overtravel distancedito 600 N 11'1 mm T
PrUf-GeSChWIndlgkelt 200 mm/s Priifung nacBIN EN ISO 13836Priifkérper rund 80mm, Betétigungspunk@g)p20AC
Jest Speed 200 /77/7’]/5 TestediccordingDIN EN /SO 13886Test Unitound80mm ActuatingPoint C3Temp 23:C
Betatigungskraft A FIN] ©
 ActuationForce £ 95,7 N 2 o 7
lAnsprechweg ¢ 6.7 mm ;‘:g
Actuationdistancec ! 250 g1/
Nachlaufweg d bis 250 N ——

150 -
Overtravel distance d to 250 N 5,3 mm o -

L ———————

Nachlaufweg f bis 400 N
Overtraveliistancef to 400 N 7,1 mm < 2 = £ _d ¥ 1o S
Nachlaufweg kc bis 600 N & @ e T f
Overtravel distancedito 600 N D

Die Reaktionszeit der angeschlossenen Auswertelektronik beeinflusst die ermittelten Nachlaufwege der Kontakileiste.
Theresponsdime of the usedcontroller affects the measuredbvertraveldistancesof the conctactedge

Vorlaufige DateaTechnische Anderungen vorbehalten
e g e Data on @rovisionabasisd Technicathangeseserved




TechmischédDaten

Jechnmtcadata

Materialeigenschaften

pS0 =

Materialproperties

Allgemeine General Chem. Bestandigkeit Chem.resistance
ReiRfestigkeit 3 Tearstrenght Wasserdist.) 1 Water(dist)
ReiRdehnung 3 Ultimatetensilestrength Séaurgverd.) 1 Dilutesacid
Riuckprallelastizitat bei 2C 2 Reboundlasticityat 20°C Laugen (verd.) 1 Dilutesbase
Widerstand gegen bleibend 3 Resistancagainst Nichtoxid. Sauren 2 Notoxidizingacids
Verformung permanentieformation OxidierteSauren 2 Oxidizingaciads
Abrieb 3 Abrasion ASTMOI Nr. 3 6 ASThIl Na 3
WeiterreiBwiderstand 3 Elongation @ ear Mineraldl 2 Mineraloil
Kalteflexibilitat 2 Coldflexibility Bremsfliissigkeit 2-3 Brake fluid
\Wéarmebestandigkeit 2 Heatstability Frostschutzmittel 1 Antifreezingadmixture
Oxidationsbestandigkeit 1 Oxidationstability Benzin 5 Gasoline
U\/Bestéandigkeit 1 UVstability Diesel 2-3 Diesel
Witterungsbestandigkeit 1 Weatheresist Alkohole 1 Alcohol
Flammwidrigkeit 6 Flameesistance 1 = keine Effekte FiirDauerkontakt 1 =noeffects Permanentontact
Ozon(50 ppm) 1 Ozong50ppm) |2 = geringe Effekte |Kontakizuldssig 2 feweffects Somezontact

3 = maRige Effekte Kontakt zulassig 3 =mediumeffects Somecontact

4 = merkliche Effekte |Kontakteinschranken 4 =noticeableeffects Reducedontact

| 1 = sehr gua 6= ungen[]gend 1 :VE’IJ/QOOC/A 6 =insufficient 5= starke Effekte INurkurzzeitigen Kontakt | 5 =severveffects Venwriefcontact
6 = extreme Effekte Kontakt vermeiden 6 =extremeeffects | Avoidcontact

Q Die aufgefuhrten Materialeigenschaften gelten als Richtlinie. Kritische Anwendungen miissen von Seiten des Kunden praxisbezoge
erprobt werden.
Thelisted material propertiesare considerecasguideline. Criticalapplicationmustbe practicallytestedbythe customer

Vorlaufige DateaTechnische Anderungen vorbehalten
Data on @rovisionabasisd Technicathangeseserved

edge




Konfekiionssystem nsuSaﬁy
Assembigystem

Das KSRBlug N Sense&system The KS Blug N Sensesystem

Kontaktstecker KS 4 mit Dichtung Klemmsttick

ContacplugKS 4vith sealing i ' Lockcap

. Doppelkammerprofil mit integrierter Schaltkammer
e Doublechamberubberprofile with integrated
switchingchamber

Endkappe
Enacap

KS 4 W oder L XX, X18.25Set| KS4 Wor LXO( X i 15.25Set

‘ 1 x Klemmstiick [ ockcap
¢ 1 X KS &Stecker
(Widerstand 8,ROhnoder XX,X m Leitung)
KS $blug

(resistor8.2kOhmor XX, X mablé

1 X Endkappé5.25
Endcapl5.25




Kontektionteranleitung AG[ safety
Assemblnstructions

Die Konfektionierung und Montage von Sicherheitskontaktleisten darf nur durch Fachpersonal erfolgen!
Safety contact edges may only be assembled and installed by authorized personnel!

1. Zuschnitt der Sicherheitskontaktleiste/ Cuiting the safety-contactedge R L
Die Kontaktleisteauf einer ebenenFlacheauslegenund auf MaR schneiden Dabeibeachten,dassdie y %4 s
Schnittflachenrechtwinkligund glatt sind DasZuschnittsmafinuss24 mm kiirzerals das Endmafder
fertigenKontaktleistesein(AufbauderEndkappen)

Thesafety‘contactedgeis cut 24 mmshorterthanthe final length dimensiorto allowfor the length of the
endcapson eachend Makesurethat the edgeis cut cleanandstraight

2. Endkappevorbereiten/ Preparingendcaps

a) Wasseraustrittséffnungen’ Waterdrain plugs

Wasseraustrittséffnungesind notwendig, solangenicht in Trockenbereicheagiert wird. Hierfur die
markierterStellenausder Endkappé&eraustrennen

BeisenkrechteBefestigungnhur die Markierungerin der unterenKappeheraustrennenbei waagerechter
MontagebeibeidenKappen

Forinstallationsin contactwith water, it is necessaryo removewaterdrain plugs If the edgeis to be
mountedhorizontally, removedrain plugs from both ends If the edgeis mounteavertically, just remove
the lowerdrainplug

b) Aussparundir die Dichtlippe/ Noichior the sealinglip

Fir die Konfektionierungeiner Kontaktleistemit Dichtlippe missendie Endkapperan den markierten
Stellenfur denAustritt der Dichtlippefreigeschnitterwerden

Whenassemblingafety‘contactedgeswith weathersealinglips, the endcapshaveto be notchedwhere

Indicatedto allowfor the weathersealingljp(s).

¢) Anschlusskabetinfadeln/ Connectiorcable -
DasAnschlusskabealurch die gewtinschteKabeldurchfiihrungler Endkappefadeln Wennnétig diese

vorhermit einemSchraubendrehelurchstechen

Chooselesireatableexit of endcap If necessarstitch throughthe marks

3. Klemmstiickeinschieben /n1sert ockcap

DasKlemmstiickmit dem Steg nach unten in die Hohlkammerrum die innenliegendeSchaltkammer

eindriickerundfestandie SchnittkantederKontaktleisteanpressen

Pushin the lockcapwith the bardowninto the hollowspacesurroundinghe switchingchambeand push
It tight to the cutsurfaceof the safetycontactedge

4. Kontaktsteckereinschiebern/ /nsert ihe contactplug

DenKontaktsteckein die Schaltkammegindriicken

Der Steckemmussin das Klemmstuiclgedriicktwerden,bis das Endedes Steckersund des Klemmstiicks
bindigsind De kleineAnschlagsnasgbenamSteckein derNutdesKlemmstiickgerschwindet
Insertthe pluginto the electricalwitchingchambeofthe safety‘contactedge

Makesurethat the plugis pressedn tightly until the upper notchofthe plug

disappearsnto the slot ofthe lockcap

5. Endkappeaufschieben/ Puionendcaps

Die Endkappeauf die Kontaktleisteaufschiebenbis diesesich merklichmit dem Klemmestiick
verbindet Die Endkappesollte die Kontaktleistegut umschlieerund sich nicht leicht I6sen
lassen

Puton endcaponto the safetyedgeandfastenit by pushingendcaponto lockcapuntil both are
noticeablycombined Theendcapshallsurroundthe edge smoothlyandmaynot be removable
easily

6. Widerstandsmessungder Kontaktleiste / Eleciricaltesting of the safety contactedge

Die Kontaktleistemit einemWiderstandsmessgergtismessenBei unbetatigter Kontaktleiste
muss der Widerstand8,2 k h +/- 500 h betragen Bei betatigter Kontaktleiste darf der
Widerstan®00h nichtiiberschreiten

Measurehe contactedgewith amultimeter In restposition, the resistance/aluehasto be

82 kh + 500h . Wheredgeis activatedthe resistancehouldnot exceedb00h .

7. ZuschnittdesTragerprofils/ Cutting mounting rail

Das Zuschnittsmaldes Aluminiumprofilsmuss so lang sein wie das EndmaRder fertigen 8,2 lm+ 500m
Kontaktleiste

Thealuminummountingrail hasto be aslong asthe final dimensiorof the contactedge

Flir Schédden aus fehlerhafter Konfektion und Montage der Kontaktleisten schliel3t die ASO GmbH jegliche Haftung
edge ASO GmbH excludes all liability for damage caused of an incorrect assembly and installation of the edgé&adt




Momntageanieitung AB[ safety
Maunttinginstructions

Die Konfektionierung undMontage von Sicherheitskontaktleisten darf nur duréfachpersonal erfolgen
Safety contact edges may only be assembled and installed by authorized personnel!

1. Damit sich die Sicherheitskontaktleiste problemlos montieren lasst, darf das AluminitPntfdgaur auf
ebenen Flachen montiert werden. Wird die Sicherheitskontaktleiste in einem Bogen montiert, darf der mi
Radius nicht unterschritten werden.

To facilitate installation of the safety contact edge, the aluminum profile may only be attached to even su
If the safety contact edge (s mounted in a bend, the radius must not be less than specified.

2. Zur Befestigung des Aluminiumtrageofils sind Senkkopfschrauben oder Nietverbindungen mit einem
Durchmesser von 4 mm ausreichend. Die Bohrungen von 4,5 mm sind in einem Abstand von hdchstens
gleichmaRig Gber die gesamte Lange des AluminiumtPégids zu verteilen und entsprechend der
SchraubengréRe zu senken.

The aluminum profile must be fitted with countersunk screws or rivets. A diameter of 4 mm is sufficient.
holes of 4.5 mm must be evenly distributed over the entire length of the aluminum profile with distances
between them not exceeding 300 mm. They have to be countersunk according to the screw.

3. Schrauben mit Flacbder Linsenkopf sollten nicht verwendet werden, da sonst die Anschlussleitung im
AluminiumtrageiProfil beschadigt werden kann.

Parn or roundhead screws should not be used. Otherwise the connecting wire in the aluminum profile co
damaged.

4. Um die Anschlussleitung durch das AluminiumtRg#il zu filhren, muss an der entsprechenden Stelle
ein Loch von 8 mm gebohrt werden. Die Réander der Bohrung sind sorgféltig zu entgraten.

In order to lead the connecting wire through the aluminum profile, an 8 mm hole has to be drilled in the
appropriate place. Carefully remove the burr from both sides.

5. Um die Sicherheitskontaktleiste leichter montieren zu kdnnen, sind das AluminiuRvofigand die
Sicherheitskontaktleiste mit Seifenlauge einzusprithen. Nach dem Verdunsten der Seifenlauge sitzt die
Kontaktleiste fest im Aluminiumtréagerofil. Um ein nachtragliches Verrutschersagrerheitskontakleiste
auszuschlieRen, diirfen Talkum, Ole oder ahnlich dauerhafte Gleitmittel nicht eingesetzt werden!

In order to make fitting the safety contact edge easier, the aluminum profile and the safety contact eage
should be sprayed with soapy water. Once the soap suds have evaporated the contact edge is firmly fitte
aluminum profile. To prevent a subsequent slipping of the safety contact edge talcum powder, oils or sii
durable lubricants may not be used/!

6. Bei Sicherheitskontaktleisten mit GHipfl3 wird das Gummiprofil einseitig in das Aluminiumtrroéf
eingesetzt und danach komplett eingedriickt. Einziehen oder Einschieben der Sicherheitskontaktleiste in
AluminiumtrageProfil kann zur Zerstérung der Kontaktleiste fiihren und ist unbedingt zu vermeiden.
Safety contact edges with-8ase have to btdjpsedwith one side into the aluminum profile. Then press in the
complete ebase. Pulling or pushing the safety contact edge into the aluminum profile can cause damage
contact edge and should be avoided at all costs.

7. Bei Sicherheitskontaktleisten mit seitlichen-Elifgen wird das Gummiprofil erst einseitig in das
AluminiumtrageiProfil eingedriickt und danach auf der Gegenseite eingedriickt.

Einziehen oder Einschieben der Sicherheitskontaktleiste in das AluminiuPrtadig&ann zur Zerstérung der
Kontaktleiste fihren und ist unbedingt zu vermeiden.

Safety contact edges with collaterdases at first have to béoseadwith one side into the aluminum profile.
Then press in the othebase. Pulling or pushing the safety contact edge into the aluminum profile can ca
damage to the contact edge and should be avoided at all costs.

8. Bei Sicherheitskontaktleisten miEli3 wird das Gummiprofil in das AluminiumtrBRgefil
eingeschoben.
Safety contact edges with-adse have to be pushed into the aluminum profile.

9. Wasseraustrittséffnungen sind notwendig solange nicht in Trockenbereichen agiert wird. Hierfur die
markierten Stellen aus dendkappéeraustrennen. Bei senkrechter Befestigung nur die Markierungen in de
unteren Kappe heraustrennen, bei waagerechter Montage bei beiden Kappen.

If the edge is not acting in a dry area it is important to provide a water drain. For this the marked water ol
/s to be cut out. For vertical assembly in the len@zap for horizontal assembling in bathdcaps

Eine andere als die beschriebene Befestigung ist nur nach Riicksprache mit dem Hersteller moglich!
Bei der Montage aBektionaltorenist der Einsatz von Aufsatzpuffern (profilabhangig) empfehlenswert.
Flir Schédden aus fehlerhafter Konfektion oder Montage schliel3t die ASO GmbH jegliche Haftung aus!
Any other methods of fastenings are only permitted on prior agreement with the manutacturer!

When mounted at sectional doors the use of stopper (depending on profile) is recommended.

ASO GmbH excludes all liability caused as a result of an incorrect assembly and installation!



Konformitatserklanung A5 safety
Declaratiorof confonmity |

edge



